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Средства проводной и беспроводной связи

Активное коммуникационное оборудование стандарта Industrial Ethernet разработано для примене-
ния в жестких условиях эксплуатации, предъявляющих особые требования к функциональным харак-
теристикам и надежности техники.

Неуправляемые коммутаторы Industrial Ethernet

:: Оптимальное решение для построения небольших 

 высокопроизводительных локальных сетей

:: Выполнены в промышленном конструктиве

:: Поддерживают функции резервирования электропитания 

 и оповещения об обрыве линии связи

Управляемые коммутаторы Industrial Ethernet

:: Позволяют создавать надежные промышленные сети 

 любого масштаба

:: Резервирование линий связи

:: Мониторинг и диспетчеризация трафика

:: Назначение IP-адресов подключаемым устройствам

:: Блокировка трафика от неавторизованных посторонних устройств 

:: SNMP-управление

:: Возможность подключения к SCADA-системам

Промышленные маршрутизаторы

:: Используются при построении безопасных сетей в задачах 

 удаленного управления и мониторинга промышленных объектов

:: Встроенные функции Firewall/VPN/NAT

:: Резервированный WAN-порт

:: Доступны модели c расширенныv диапазоном рабочих температур: 

 –40… + 75 °C

Коммутаторы с функцией Power Over Ethernet (PoE)

:: Функция Power Over Ethernet (PoE) стандарта 802.1af 

 позволяет передавать сигналы Ethernet и электропитания 

 по одному и тому же кабелю

:: Используются для подключения к сети удаленных автономных 

 объектов, прокладка силовых кабелей к которым может быть 

 затруднена

:: Доступны модели с расширенным диапазоном температур
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Средства проводной и беспроводной связи

Модульные коммутаторы Industrial Ethernet на DIN-рейку

:: Оптимальное решение для построения магистральных каналов связи 

 и для коммутации большого количества промышленных 

 Ethernet-устройств

:: Модульная конструкция устройств позволяет пользователю выбирать 

 тип и количество коммуникационных портов при заказе коммутатора 

:: Доступны коммутационные модули как с портами «витая пара», 

 так и с оптоволоконным интерфейсом

Коммутаторы с защитой от вибрации, от попадания пыли и влаги

:: Полная защита корпуса и разъемов коммутатора от вибрации, 

 в некоторых моделях — от попадания пыли и влаги

:: Компактные размеры

:: Физическая защита Ethernet-портов обеспечивается 

 использованием разъемов M12, оснащенных винтовой резьбой

Промышленные Ethernet-конвертеры

:: Выполняют функцию преобразования проводного Ethernet 

 10/100/1000 BASE-T/TX в оптоволоконный Ethernet 100 BASE-FX 

 и 1000 BASE-FX

:: Различные модели медиа-конвертеров выполнены в офисном 

 или промышленном исполнении

:: Предназначены для работы в стандартном или в расширенном 

 диапазоне температур

Оборудование беспроводного Ethernet

:: Позволяет подключать кабельное сетевое оборудование 

 к сетям Wireless Ethernet стандарта IEEE 802.11 a/b/g

:: Модели с расширенным диапазоном температур

:: Модели с защитой от пыли и влаги IP67

Модульные коммутаторы Industrial Ethernet для стойки 19"

:: Используются для установки в 19" стойку и на DIN-рейку

:: Гибкая модульная архитектура

:: Управляемые и неуправляемые модели
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Монтажные шкафы, корпуса и конструктивы

Распределительные щиты и шкафы 

Многообразие габаритов, ориентированный на выполнение конкретных задач выбор материалов, решения для 

определенных областей применения обеспечивают удовлетворение любых потребностей заказчика.

:: Компактные корпуса 

:: Компактные распределительные шкафы 

:: Компактные системные шкафы 

:: Крупногабаритные шкафы 

:: Системы пультов 

:: Системы шкафов для ПК

:: Промышленные рабочие станции 

:: Командные панели 

:: Изделия из нержавеющей стали

:: Взрывобезопасные шкафы и корпуса

:: Шкафы и корпуса с ЭМС

Оборудование для контроля микроклимата 

Системы контроля микроклимата обеспечивают необходимые условия температуры и влажности для любых 

областей применения, в особенности для чувствительной электроники. Обширная программа холодильных 

агрегатов, систем обратного охлаждения, теплообменников, фильтрующих вентиляторов и обогревателей 

служит для защиты от негативных термических воздействий.

:: Модульная концепция контроля микроклимата 

:: Холодильные агрегаты 

:: Системы обратного охлаждения 

:: Теплообменники 

:: Фильтрующие вентиляторы 

:: Потолочные вентиляторы 

:: Встраиваемые системы контроля микроклимата 

:: Обогреватели распределительных шкафов 

:: Устройства охлаждения

Электрораспределительное оборудование 

Проведенные в аккредитованных испытательных лабораториях типовые испытания на стойкость к коротким 

замыканиям наглядно подтверждают пригодность шинных сборок к использованию.

:: Шинные сборки 

:: Устройства подключения 

:: Предохранительные элементы 

:: Силовые предохранительные разъединители 

:: Силовые разъединительные планки 

:: Приборные адаптеры 
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Монтажные шкафы, корпуса и конструктивы

Телекоммуникационные стойки и шкафы

Оборудование вычислительных сетей при использовании новых технологий 

предъявляет все более высокие требования к инфраструктуре «информаци-

онных узлов» и к соответствующим конструктивам. 

:: Сетевые шкафы

:: Стойки для серверов

:: Стойки для систем питания

:: Распределительные стойки/приборные тележки

Корпуса для наружной установки

Высококачественные материалы для «уличных» корпусов — алюминий и листо-

вая оцинкованная сталь — обеспечивают защиту от коррозии и вандализма, 

а также стойкость к УФ-излучению и высокую степень ВЧ-экранирования. 

:: Модульные корпуса с двойными стенками

:: Базовые корпуса с одинарными стенками

:: Настенные корпуса (корпус в корпусе)

Системы сигнализации для распределительных шкафов

Централизованная организация безопасности стоек обеспечивается систе-

мой блоков ввода/вывода для контроля параметров микроклимата, доступа 

и параметров электроснабжения. 
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Устройства удаленного ввода/вывода

Модульные системы ввода/вывода 

Новейшие системы ввода/вывода компактны и удобны. Благодаря встроен-

ным в аналоговые модули ввода/вывода функциям предварительного мас-

штабирования, суммирования, дифференцирования и сигнализации аварий 

программирование ПЛК может быть сведено к минимуму.

Основные характеристики:
:: Простая настройка параметров системы с возможностью создания резервной копии 

и последующего восстановления

:: Диагностическая информация и сведения о необходимости профилактического обслуживания 

на уровне ввода/вывода

:: Съемные клеммные блоки позволяют производить «горячую» замену модулей без переподключения 

проводных соединений

:: Подключение проводов без отвертки: вставляемый провод фиксируется автоматически

Компактные модули ввода/вывода 

Компактные модули ввода/вывода объединяют фиксированное число вхо-

дов/выходов в миниатюрных корпусах со степенью защиты IP20. Встроен-

ные функции интеллектуального контроля уровня напряжения, обрыва про-

вода, времени срабатывания исполнительного механизма и времени цикла 

позволяют заранее предусмотреть необходимость проведения профилак-

тического обслуживания оборудования и предотвратить дорогостоящий 

простой.

Модули ввода/вывода полевого уровня 

Полевые терминалы ввода/вывода могут функционировать в жёстких усло-

виях эксплуатации. Интеллектуальные модули ввода/вывода выполнены 

в корпусе, устойчивом к воздействию масла и брызг метала при сварочных 

работах, и снабжены функциями «умной» диагностики и прогнозирования 

профилактического обслуживания.

Устройства беспроводного ввода/вывода

Это подходящее решение для тех систем, в которых использование кабелей 

по той или иной причине невозможно, например, для подъёмных кранов, ав-

томатически управляемых транспортных средств и роботов. В таких случаях 

для передачи данных состояния и управления используется беспроводной 

канал связи.
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Системы управления движением

Устройства многоосного управления перемещениями 

Контроллеры многоосного управления перемещениями отличаются простотой программирования без какого-

либо ущерба для характеристик системы и способны охватить управлением от 1 до 256 осей.

:: На базе ПЛК
Базируясь на мощных ПЛК, модули многоосного управления перемещениями обеспечива-

ют создание абсолютно цельной системы автоматизации с высокими эксплуатационными 

качествами.

:: Автономные
Открытая платформа многоосного управления перемещениями, предлагающая решения 

для широкого круга задач, от простого позиционирования до координированного управле-

ния сложными перемещениями. Поддерживая обмен данными по сетям Ethernet, ProfiBus 

и DeviceNet, любое из этих устройств может работать совместно с популярными ПЛК веду-

щих производителей в качестве автономного контроллера перемещений. Но и при созда-

нии единой законченной системы автоматизации они не менее эффективны.

:: На базе сервоприводов
Устройства на базе сервоприводов идеально подходят для распределенного многоосного 

управления перемещениями. Мы предлагаем линейку модулей, пригодных для решения 

широкого круга задач — от простого поточечного позиционирования до реализации элек-

тронной «кулачковой передачи» (e-cam).

:: На базе ПК
Составляя с компьютером единое целое, превращает обычный ПК в полнофункциональ-

ное средство управления перемещениями и облегчает создание прикладных решений.

Сервосистемы 

 Сервоприводы
:: Полоса пропускания: 0,4–2,0 кГц

:: Диапазон мощностей (однофазный): 100–1500 Вт

:: Диапазон мощностей (трёхфазный): 0,05–55 кВт

:: Режимы управления: положение, скорость, крутящий момент

:: Метод управления: аналоговый, импульсный, ProfiBus или MECHATROLINK-II

 Поворотные серводвигатели
:: Номинальные обороты: до 6000 в минуту

:: Мощность: до 55 кВт

:: Защита доступа до IP67

 Линейные серводвигатели
:: Номинальные линейные усилия: до 2250 Н

:: Пиковые линейные усилия: до 7500 Н

:: Магнитное притяжение: до 14600 Н
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Общее назначение 
:: Диапазон мощностей: от 0,1 до 400 кВт 

:: Входное напряжение: 200 В (однофазный или трехфазный), 300 В (трехфазный)

:: Обеспечивают отличный пусковой крутящий момент и точное управление скоростью

:: Широкий выбор показателей защиты от доступа (IP), 

возможностей сетевого обмена данными

:: Особое программное обеспечение для привода в зависимости от задач 

:: Широкий диапазон стандартных и дополнительных входов/выходов

Насосы и вентиляторы 
:: Специальный привод инвертора Omron, разработанный для агрегатов с переменным 

крутящим моментом, таких как вентиляторы и центробежные насосы

:: Диапазон мощностей: от 0,1 до 300 кВт 

:: Модели со встроенным ПЛК

:: Входное напряжение: 200 В (однофазный или трехфазный), 300 В (трехфазный)

:: Полный набор функций, включая алгоритм автоматического сохранения энергии

Лифты и краны 
:: Обладают большой функциональностью в области позиционирования и управления 

тормозом 

:: Возможность самостоятельной настройки в точном соответствии с необходимыми тре-

бованиями

:: Входное напряжение: 200 В (однофазный или трехфазный), 300 В (трехфазный)

:: Диапазон мощностей: от 0,4 до 300 кВт 

:: Модели со встроенным ПЛК

Приводы 690 В
:: Помогает оптимизировать работу критически важных объектов, например кранов, 

дробильных установок, насосов, вентиляторов, компрессоров или нагнетателей

:: Силовое питание 230–480 В или 500–690 В мощностью от 90 до 1000 кВт

:: Компактный дизайн IP54 для всего модельного ряда

:: Встроенный фильтр, соответствующий классу C3

:: Безопасность в соответствии со стандартами EN13849-1 и EN62601

:: Возможность программирования логики

:: Возможность индивидуальной настройки аппаратного оборудования 

Ориентация на конкретные задачи
Оборудование для работы, обеспечивающее решение для специализированного применения. Это дает стан-

дартному инвертору производительность, характерную для специальных решений, обеспечивая огромную 

экономию в использовании аппаратного оборудования и увеличивая надежность всей системы.

Системы управления движением

Частотные преобразователи
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Датчики

Фотоэлектрические датчики 

:: Компактные 

:: Цилиндрические 

:: Миниатюрные 

:: С увеличенным расстоянием срабатывания 

:: Cветовые барьеры 

:: Специального назначения

Индуктивные датчики

:: Компактные цилиндрические 

:: Компактные 

:: Миниатюрные 

:: С увеличенным расстоянием срабатывания 

:: Специального назначения

Кодовые датчики углового положения (угловые энкодеры)

:: Инкрементные 

:: Абсолютные

Датчики смещения / Датчики 
для измерения толщины и расстояния

:: Лазерные измерительные датчики 

:: Датчики для измерения толщины и расстояния 

:: Датчики двумерного/трехмерного измерения

Датчики изображения и системы технического зрения

:: Простые датчики технического зрения 

:: Датчики технического зрения с расширенными функциями 

:: Гибкие системы технического зрения 

:: Решения для систем технического зрения

Волоконно-оптические датчики

:: Волоконно-оптические датчики - общего назначения 

:: Волоконно-оптические датчики - для неблагоприятных условий 

:: Волоконно-оптические датчики - для особых объектов или систем 

:: Усилители - простые в использовании 

:: Усилители - с расширенной функциональностью
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Клеммы

Предназначены для установки в шкафы и для внутренней коммутации.

Проходные клеммы
:: Для соединения от 2 до 4 проводников между собой 

:: С заземлением для соединения проводников с DIN-рейкой) и без него

:: Одноуровневые клеммы с фронтальным и боковым подключением

:: Область сечения проводников от 0,14 до 250 мм2

Многоуровневые клеммы
:: 2- и 3-уровневые клеммы 

:: С заземлением (для соединения проводников с DIN-рейкой) и без него

:: Область сечения проводников от 2,5  до 4 мм2

Клеммы с размыкателем и измерительные клеммы
:: Предназначены для принудительного разрыва цепи для тестирования

:: С соединениями для 2, 3 или 4 проводников 

:: Область сечения проводников от 0,08 до 10 мм2

:: Максимальная токовая нагрузка до 30 А в статусе включения/выключения 

:: В зависимости от модификации с интегрированным тестовым отверстием 

для тестового штекера диаметром 2,0 и 2,3 мм

Клеммы с предохранителем
:: Предназначены для защиты подключения от короткого замыкания

:: С фронтальным и боковым подключением

:: Исполнения с автомобильными и плавкими предохранителями

:: С индикацией перегорания и без нее

:: Область сечения проводников до 6 мм2

:: Выдвижные вставки предохранителей позволяют легко заменять предохранители

:: Максимальная нагружаемость током составляет 10 или 30 А 

Клеммы со вставками электронных компонентов
:: Предназначены для включения в цепь дополнительных электронных компонентов 

(диодов, варисторов, реле и др.)

Клеммы для установки модулей
:: Предназначены для установки различных электронных модулей (релейных и диодных модулей, 

мостовых выпрямителей, модулей индикации и опторазвязки и др.)

Клеммы для датчиков и исполнительных устройств

:: Предназначены для подключения различных датчиков и исполнительных устройств 

с возможностью заземления, защиты от короткого замыкания, 

:: Область сечения проводников от 0,08 до 2,5 мм

:: Светодиоды показывают состояние вкл/выкл

:: Тончайшие инициаторные проводники подключаются без предварительной подготовки

:: Безвинтовая штекерная перемычка

Клеммы для установки на DIN-рельс 
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Клеммы

Клеммы для установки на печатную плату и модульные штекеры

Предназначены для подвода питания или сигналов к печатной плате.

Клеммные колодки для печатных плат
:: Для проводников сечением от 0,08 до 16 мм2, с метрическим 

или дюймовым шагом 2,5×20 мм или 2,54×10,16 мм

:: Винтовой и пружинный зажим

:: Одно и многоуровневые

:: Различные сочетания ориентации подключаемого провода в пространстве 

(фронтальное, вертикальное, угловое подключение

Клеммы для печатных плат на разъемном соединении 
:: Широкий спектр модульных штекеров и розеток для установки на печатные платы

Клеммы для проходного соединения
:: Монтажные клеммные планки с проходными фланцами для печатных плат 

как выводы на лицевой панели для внешнего присоединения проводников

Модульные штекеры для печатных плат
:: Мультиштекерная система обеспечивает все условия для повсеместного 

монтажа 

при сечениях проводников до 2,5 мм2

:: Быстрое, виброустойчивое и не требующее обслуживания соединение

:: Можно делать кодировку

:: Метрический или дюймовый шаг выводов

Клеммы для установки на конструктив

Мультиштекерные разъемы предназначены для соединения между собой пучков 

проводов внутри устройства, либо для подведения проводов извне.

:: Мультиштеккерная система с числом контактов 

от 2 до 12 и шагом контактов 2,5 мм

:: Мультиштеккерная система с числом контактов от 2 до 36 (шаг 3,5 мм) 

и от 2 до 20 (шаг 3,81 мм)

:: Мультиштеккерная система с числом контактов от 2 до 24 (шаг 5 и 5,08 мм), 

от 2 до 16 (шаг 7,5 мм) и от 2 до 12 (шаг 7,62 мм)

Строительно-монтажные клеммы

Клеммы для строительного электромонтажа позволяют надежно соединять одно-

жильные/многожильные медные, или одножильные алюминиевые проводники 

в любой комбинации без использования инструмента. Они обеспечивают надеж-

ный и компактный электромонтаж проводников.

:: Строительно-монтажные клеммы для многожильных проводников

:: Строительно-монтажные клеммы для распределительных коробок

:: Строительно-монтажные клеммы для светильников

:: Миниатюрные клеммы для распределительных коробок

:: 8-проводная клемма для подключения приборов и устройств
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Электроустановочные изделия

Устройства управления и индикации 

Устройства управления и индикации включают в себя версии с пластмассовыми и металлическими толкателя-

ми со степенью защиты по фронту до IP65. Сборка и монтаж изделий осуществляется без применения специ-

ального инструмента. Вспомогательные контакты и держатели ламп выполнены в различной цветовой гамме и 

просты для идентификации при монтаже.

:: Кнопки нажатия

:: Кнопки двойного нажатия

:: Грибовидные кнопки

:: Кнопки нажатия с пружинным возвратом

:: Двойные кнопки нажатия

:: Тройные кнопки нажатия

:: Переключатели

:: Кнопки нажатия с подсветкой

:: Кнопки двойного нажатия с подсветкой

:: Грибовидные кнопки с подсветкой

:: Переключатели с подсветкой

:: Двойные кнопки нажатия с подсветкой

:: Головки светосигнальных устройств

:: Рукоятки переключателей

:: Рукоятки переключателей с ключом

:: Рукоятки потенциометров

:: Джойстики

Выключатели 

Автоматические выключатели обеспечивают защиту линий сети от токов короткого замыкания и от перегрузок, 

а также, в зависимости от модели, рассчитаны на различные номинальные напряжения и токи, снабжены элек-

тромагнитными и тепловыми расцепителями, обладают разными характеристиками срабатывания и количе-

ством полюсов.

:: Автоматические выключатели для защиты низковольтных индустриальных сетей и внутренних сетей зданий 

(до 125 А/25 кА) 

:: Автоматические выключатели для сетей постоянного тока (до 50 А/10 кА)

:: Автоматические выключатели для защиты двигателей (до 65 А/400 В)

:: Силовые автоматические выключатели (до 1600 А/150 кА)

:: Воздушные автоматические выключатели (до 6300 А/187 кА)

:: Выключатели-разъединители (до 1250 А)

:: Концевые и аварийные выключатели
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Реле

Электромеханические реле 

:: Монтаж в колодку (винтовой и пружинный зажимы)

:: 1,2,3 и 4 группы контактов

:: Коммутируемые токи — до 15 А

:: Питание и коммутация AC/DC

Твердотельные реле 

:: Для монтажа на панель 

:: Для монтажа в колодку

Устройства контроля

:: 1 и 3-фазные реле контроля параметров 

(времени, тока, напряжения, фаз)

:: Устройства контроля и регулирования температуры, 

уровня жидкости

:: Реле безопасности
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Испытательные и измерительные блоки

Измерительные и испытательные блоки предназначены для использования 

в качестве многополюсных силовых соединителей в цепях трансформаторов 

тока и трансформаторов напряжения устройств и измерительных приборов. 

Изготавливаются в двух вариантах: как наборные переключаемые клеммы со 

встроенными измерительными гнёздами и как готовые измерительные блоки 

на DIN-рейку.

Блоки испытательные 

:: Номинальное напряжение (АС,DC): 250 В

:: Испытательное напряжение: 2,21 кВ/50 Гц в течение 1 минуты

:: Ток термической стойкости: 300 А в течение 1 с, 60 А в течение 6 с

:: Номинальный ток: 11–19 А

:: Сечение проводника: 0,5–2,5 мм2

Электрические разъемы для тяжелых условий промышлен-

ной эксплуатации. Корпуса разъемов выполнены из алюми-

ниевого сплава с порошковым покрытием, благодаря чему 

обеспечивают высокую механическую стойкость, а надежные 

уплотнения надежно защищают разъем от проникновения 

жидкостей и пыли.

:: С номинальным напряжением: от 12 до 3000 В

:: Силой тока: от 10 до 350 А

:: Герметичные кожухи (до IP69) из металла или пластика

::  Контактные вставки выполнены из стекловолокна или термопластика

:: Могут иметь до 216 контактов

:: Выпускаются варианты с наборными панелями под различные величины 

и типы контактов: силовые, сигнальные, коаксиальные, оптические

Измерительные клеммы с размыкателем

:: Номинальное напряжение: до 600 В

:: Номинальный ток: до 30 А

:: Сечение проводника: 0,2–6 мм2

:: Ширина клеммы: 8 мм

Силовые индустриальные разъемы 
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Для функционирования шкафов управления необходимо преобразование токов и напряжений промышлен-

ных электросетей до значений, требуемых для формирования низковольтных цифровых сигналов управления. 

Именно этой цели служат модули и системы питания.

Модули общего назначения 

:: Мощность: 15–480 Вт

:: Входное напряжение: 

AC 85–264 В

DC 9,5–75 В 

:: Выходное напряжение DC: 5/12/24/48 В

:: Модели с усиленными корпусами для работы 

в жестких условиях

Модули высокой мощности 

:: Мощность: 70–600 Вт

:: Входное напряжения AC: 85–550 В 

:: Выходное напряжение DC: 12/24/36/48 В 

:: Модели с усиленными корпусами для работы в 

жестких условиях

Компактные модули 

:: Мощность 50–600 Вт

:: Входное напряжения AC 93-264 В 

:: Выходное напряжение DC 12/24/48/72 В

:: Плоский металлический корпус

Модули и системы питания

Автоматические переключатели питания 

:: Напряжение питания:

DC 12–24 В 

AC 220–240 В

:: Мощность: 6 Вт

:: Цифровые входы

:: Релейные выходы

:: Контроль двух трехфазных линий питания

:: Контроль запуска генератора при аварийном срабатывании

:: Управление выключателями с моторным приводом

:: Журнал событий

:: Измерение напряжения

:: Программное обеспечение удаленного управления и настроек

Автоматические зарядные устройства 

:: 1 уровень заряда

:: Версии для кислотных батарей 2,5–12 A

:: Регулируемое значение уровня зарядного тока
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Маркировка

Маркировка проводов и жгутов

:: Термоусаживаемые трубки с надписями, обеспе-

чивающие постоянную идентификацию, разгруз-

ку натяжения и изоляцию соединений проводов

:: Широкий выбор размеров и материалов для 

различных применений

:: Стойкость к воздействию окружающей среды

:: Маркировки на стяжках для кабелей и жгутов 

большого диаметра

:: Поставка программного обеспечения 

и устройств печати

:: Не содержит галогенов

 Термопринтеры

:: Простота замены материалов и ленты

:: Слот для карт памяти - Compact Flash 

:: Простая калибровка

:: Возможности двухсторонней печати

Маркировочные элементы

:: Маркировочные элементы для цветовой коди-

ровки, постоянной и временной идентификации

:: Самоклеящиеся маркировочные элементы для 

идентификации присоединяемых кабелей и про-

водов

:: Широкий выбор размеров и материалов марки-

ровочных элементов для различных применений 

и монтажных поверхностей

:: Маркировочные элементы для постоянного 

или временного использования

RFID-метки в виде бирок и наклеек

:: Заказные УВЧ, ВЧ и НЧ RFID-метки с большим объемом информации для идентификации особо важ-

ных частей и компонентов

:: Перезаписываемая память для хранения дат выпуска, монтажа, обслуживания и прочей информации

:: Возможность разграничения уровней доступа, считывание информации стандартным 

RFID-ридером EPC Gen 2
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Инструмент для нарезки кабеля

Срез производится без деформации проводника. Ра-

бочие сечения колеблются от небольших с прямой 

передачей усилия до больших диаметров, где меха-

ническое действие уменьшает ручное усилие до ми-

нимума.

:: Инструмент для нарезки кабеля и провода сече-

нием до 35 мм2 (диаметром до 12 мм)

:: Инструмент для нарезки кабеля и провода сече-

нием до 300 мм2 (диаметром до 35 мм)

:: Инструмент для нарезки кабеля и провода диа-

метром до 80 мм

Инструмент для снятия изоляции кабеля

Инструмент удаляет изоляцию различной длины не 

нанося ущерб проводнику. Каждый поставляемый 

инструмент имеет нанесенный лазером идентифика-

ционный номер, а по запросу с инструментом постав-

ляется документация для контроля качества на пред-

приятии клиента в соответствии с DIN ISO 9001.

:: Инструмент для снятия изоляции и нарезки 

волоконно-оптических кабелей

:: Инструмент для снятия специальной изоляции 

с проводов

:: Инструмент для снятия изоляции с круглых 

кабелей диаметром до 36 мм

:: Инструмент для снятия изоляции 

с коаксиального кабеля

:: Инструмент для снятия оболочки 

с сигнальных кабелей

Инструмент 
для обжима кабельных наконечников

Широкий выбор обжимного инструмента для труб-

чатых, гильзовых, штифтовых, кольцевых, ножевых, 

штекерных наконечников. Специальный механизм не 

допустит недожима и обеспечит оптимальное каче-

ство. При использовании инструментальных средств 

прецизионной отладки гарантирована электрически 

и механически безопасная и высококачественная 

связь.

Монтажный инструмент



Санкт-Петербург

194214, г. Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 71

Тел.: +7 812 324-6350

Факс: +7 812 324-6611

E-mail: semicond@petrointrade.ru

Москва

125315, г. Москва, 

ул. Часовая, д. 24/1

Тел: +7 495 626-5267

Факс: +7 495 626-5268

E-mail: semicond@msk.petrointrade.ru 

Ижевск

426011, г. Ижевск, 

Северный пер., д. 61, оф. 708

Тел: +7 3412 72-1742, 72-1442

Факс: +7 3412 72-1804

E-mail: semicond@izh.petrointrade.ru

Нижний Новгород

603107, г. Нижний Новгород, 

ул. Маршала Голованова, д.23, оф. 213

Тел: +7 831 275-8997

Факс: +7 831 275-8998

E-mail: semicond@nnov.petrointrade.ru 

Чебоксары

Тел.: +7 8352 55-40-34 

Екатеринбург

620049, г. Екатеринбург, 

ул. Коминтерна, д. 16, оф. 203

Тел: +7 343 310-0327

Факс: +7 343 310-0328

E-mail: semicond@ekb.petrointrade.ru 

Новосибирск

630005, г.Новосибирск, 

ул. Семьи Шамшиных, д. 99

Тел./факс: +7 383 211-0202

E-mail: semicond@nsk.petrointrade.ru 

ЮФО, Таганрог

347910 Таганрог, 

ул. Котлостроительная, д.37-В, офис 24

Тел +7 8634 340-890, факс +7 8634 314-792

E-mail: ufo@petrointrade.ru  

ООО «ИНКОМТЕХ-ПРОЕКТ», Киев

Украина, 04050, г. Киев,

ул. Герцена, 17-25, подъезд 3, оф. 30

Тел/факс: +38 (044) 230 0181 , 230 0186

email: office@i-p.com.ua 

 




