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Управляющий модуль интерфейса AS-Interface 750-655 позволяет подключить оборудование с  AS-i интерфейсом к
промышленным сетям высокого уровня. Модуль работает в качестве ведущего устройства (Master) для AS-i
интерфейса, и ведомым для сети высокого уровня.

Модуль 750-655 поддерживает новую спецификацию протокола AS-i Specification 2.1., которая поддерживает:

• до 62 AS-Interface ведомых устройств, подключенных на одну AS-i линию,

• передачу аналогового сигнала  

• все другие функции новой спецификации интерфейса, такие как диагностика работоспособности AS-i
периферийных устройств.

Функции AS-i интерфейса могут выполняться как циклично, так и асинхронно.

Циклично передаётся до 32 Байт данных по одной  AS-i линии. Аналоговые данные и команды новой спецификации
интерфейса AS-i могут передаваться в канале управления интерфейсом.

Диагностика, выходящая за рамки спецификации AS-i интерфейса, позволяет обнаруживать ошибки конфигурации и
нарушения обмена данных. Так, в случае аварий оборудования, время простоя может быть сведено к минимуму за счёт
самодиагностики.

Индикаторы отображают состояние обмена по AS-i интерфейсу и внутренней шине. 

Модуль управления WAGO AS-Interface Master

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Данные могут быть изменены без уведомления

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Спецификация AS-i 2.1

Число устройств до 62

Потребление тока (AS-i) 40 мА

Напряжение питания (AS-i) 26.5 В ... 31.6 В

Макс. длина AS-i кабеля 100 м (300 м с повторителем)

Время цикла (AS-i) 0.3 мс ... 10 мс, зависит от числа 

устройств

Конфигурирование через образ процесса, WAGO I/O-Check 

(версии старше 2.1) или M1 и M2 соед,

Передающих каналов 1

Макс. потребление тока (внутреннее) 55 мА

Напряжение питания Пост. 24 В с шины разводки питания

Напряжение изоляции 500 В система/питание/AS-i

Внутренняя размерность данных макс. 12 ... 48 байт, конфигурируемая

включая1 байт управление/статус

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.

AS-Interface Master (M3) V.2.1 750-655 1

Модуль может применяться совместно со следующими программируемыми

контроллерами и контроллерами узлов сети

PROFIBUS: 750-3011), 750-3031), 750-3332), 750-3432), 750-8332)

ETHERNET: 750-3423), 750-3413), 750-8423), 750-8413)

CANopen: 750-3373), 750-3474), 750-3484), 750-8373)

DeviceNet: 750-3063), 750-3465), 750-8063)

1) Версии старше 07xx, 2) Версии старше 06xx, 3) версии по запросу 4) Версии

старше 0401, 5) Версии старше 0802

Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 70 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 61000-6-2 (99), EN 50295 (99)

ЭМС уровень излучения согл. EN 61000-6-4 (01)

Допуски

Принадлежности

AS-Interface сертификат ZU50601

Маркировка соответствия 1

750-655

№ заказа Упаковка
шт.

Status

M1

AS-i +

AS-i –

M1
24 В

AS-i +
0 В

AS-i –

M2

AS-i +
AS-i –
AS-i +
AS-i –

M1
M2

24 В

0 В

Внутренняя шина

M2

AS-i +

AS-i –

Шина разводки
потенциала питания

Режим

10 nF

Логика

A2SI

Powerfail
Comparator

10 nF
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Данные могут быть изменены без уведомления

Безбатарейная радио технология
с WAGO*SYSTEM 750

Инновационное решение передачи данных по радиоканалу для систем управления и
сигнализации.

Энергия от нажатия кнопки, вибрации, света, движения, тепла ...

Большая дальность связи
около 300 метров (длина примерно трёх футбольных полей)

Наименьшая возможная излучаемая энергия от передающего модуля
В миллион раз меньше, чем у мобильного телефона

Безбатарейные передающие модули, абсолютно необслуживаемые
Необходимая энергия для работы менее 50 мкВт на операцию,
(энергия, достаточная для поднятия груза, весом один грамм на высоту 5 мм)

Многофункциональный приёмный модуль встраивается в систему WAGO*SYSTEM 750
Широкие возможности системы WAGO%SYSTEM 750 дополнены радио технологиями

Высоконадёжная защита от взаимных помех
Сотни передатчиков могут работать в одной системе

Высоконадёжная защита от внешних помех
Повторная передача сообщений с временным сдвигом. Очень маленькая длительность передачи.

Чёткое, фиксированное назначение приёмников / передатчиков 
4,000,000,000 фиксированных кодов

Частотный диапазон: 868.35 МГц

Рассеиваемая мощность: 10 мВт EIRP

Дальность: 300 м на открытом пространстве

Радио сообщение: от 53 до 130 бит, в зависимости от типа датчика (32 бит идентификатор датчика,
до  4 байт данные, CRC)

Длительность передачи: около 3 мс для трёх идентичных сообщений, 0.5 мс для каждого сообщения, 
со случайным временным сдвигом  

Сроки поставки и цены по запросу

Датчики

конвертор
энергии

Процессор
(обработка

сигнала)

высокочас-

тотный

передатчик

Радиопередатчик

Механическая энергия 

WAGO*SYSTEM 750
радиоприёмник

Энергия от источника питания
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Данные могут быть изменены без уведомления

Необслуживаемые, безбатарейные и беспроводные переключатели PEHA и датчики Thermokon, созданные
на базе технологии EnOcean, гарантируют надёжную и экономически выгодную передачу сигналов.
Технология основана на преобразовании механической энергии в электрическую.

Гибкость пользовательских решений
Нет кабелей, простая установка и демонтаж (например крепление к стене)

Сокращение времени
Быстрый монтаж, наладка и интеграция

Уверенность в качестве
Не требует обслуживания и замены батарей

Экологическая совместимость
использует доступный источник энергии, нет батарей, 
не требует применения кабелей (медь, пластик...)

Снижение пожароопасности

Экономический эффект
При монтаже, наладке, эксплуатации

В составе системы WAGO%SYSTEM 750, новая радио технология открывает выгодные  возможности,
применения в самых различных областях, таких как автоматизация зданий, промышленная автоматизация
или кораблестроение.

Независимость от протокола
Контроллеры узлов сети и програмируемые контроллеры для всех популярных протоколов промышленных

сетей. 

Гибкость
В состав узла сети могут входить дискретные и аналоговые входы/выходы с различными питающими

напряжениями до 256 дискретных или 128 аналоговых сигналов на узел 

Модульность
1-, 2-, 4- и 8-каналов могут быть совмещены в одном модуле 

Возможности экономии
Конфигурация узла сети точно соответствует требуемой задаче
Удобное программирование с помощью компилятора WAGO%PRO 32 в стандарте IEC 61131-3
Однажды созданный, функциональный блок может использоваться повторно, независимо от сетевого протокола 

PROFIBUS DP

MODBUS

ETHERNET
TCP /IP

CANopen

]

и другие
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� Выходной модуль может работать в системах с

категорией аварийной остановки 0 или 1.

Выходы также отслеживаются на короткое

замыкание.

� Модуль отключения питания способен

отключать различные устройства напряжением

24 В, находящиеся в одной области

безопасности (до категории безопасности 3)

� Состояние, конфигурирование и диагностика

доступны в каждом модуле.

� Все модули соединены с центральной станцией

посредством протокола PROFIsafe. 

Центральная станция обеспечивает

инициализацию, установку параметров и

распределение.

� Это позволяет использовать их в системах

безопасности до 4 категории в соответствии со

стандартом EN954-1 или SIL 3 в соответствии с

базовым стандартом IEC 61508 и AK 6 (DIN V

19250).

Преимущества

� один входной модуль позволяет подключить

выключатели безопасности,

защитные дверные выключатели,

устройства контроля обеих рук,

переключатели режима

и другие аппаратные датчики. 

� Все входы отслеживаются на короткое

замыкание, что позволяет использовать для

соединения с датчиками один кабель.

Система - самая компактная модульная система вода-вывода для децентрализованной

автоматизации, независимая от типа промышленной сети. 

С момента своего появления на рынке в 1995, она стала одной из самых востребованных систем в автоматизации

промышленности и производства. Она даёт экономию стоимости и занимаемого пространства узла сети благодаря

возможностям комбинации дискретных, аналоговых и специальных функциональных модулей.

Растущие требования к безопасности машин и жёсткие стандарты по безопасности при инсаляции требую гибких и

эффективных решений!

Система WAGO➟ I/O➟SYSTEM будет иметь безопасные входы и выходы!

Система                                           поддерживает PROFIsafe!

Система                                позволяет включить в состав

узла сети модули с функциями безопасности SAFETY 

в соответствии с индустриальными стандартами!

Данные могут быть изменены без уведомления
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Вход

1  5

2  6

3  7

4  8

Аварийный 
выключатель 1

Аварийный 
выключатель 2

Аварийный 
выключатель 3

Аварийный 
выключатель 4

Внутренняя ошибка/ 

FAILSAFE

Внешняя авария

авария оператра

Аварийный 
выключатель 5

Аварийный 
выключатель 6

Аварийный 
выключатель 7

Аварийный 
выключатель 8

Выход “безопасность“ +24В

Выход “безопасность“ GND

Входной модуль

Модули безопасности

Выходной модуль Модуль отключения питания

Сигнал LED | 1

Сигнал LED | 2

Сигнал LED | 3

Сигнал LED | 4

Вход

Контроль петли 1

Вход 

Контроль петли 2

Вход 

Контроль петли 3

Вход 

Контроль петли 4

Внутренняя ошибка/ 

FAILSAFE

Внешняя авария

Выходной 

контактор 1

Выходной 

контактор 2

Выходной 

контактор 3

Выходной 

контактор 4

Сигнал  LED выходной контактор 1

Сигнал  LED выходной контактор 2

Сигнал  LED выходной контактор 3

Сигнал  LED выходной контактор 4

Данные могут быть изменены без уведомления

Сигнал LED I 1

Сигнал LED I 2

Тактовый выход /вход 1

Питание +24В

Питание GND

Тактовый выход /вход  2

Сигнал LED 

Выход безопасности 1

Сигнал LED 

Выход безопасности 2

Сигнал LED Внутренняя ошибка

Сигнал LED Внешняя авария

Сигнал LED Безопасность

Нет питания

Выход “безопасность“ 1 0.5 A

Выход “безопасность“ 2 0.5 A

�

�

�

�
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Технические данные 

Входной модуль 8 входов кат. 2/SIL 2 или 4 входа кат. 4/SIL 3 импульс тест

Выходной модуль 4 входа кат. 2/SIL 2 или 2 outputs кат. 4/SIL 3 импульс тест

4 входа кат. 2/SIL 2 или 2 inputs кат. 4/SIL 3 импульс тест

Модуль отключения питания 1 выход кат. 2/SIL 2 или 1 выход кат. 3/SIL 2 без тестир

2 выхода кат. 2/SIL 2 или 1 выход кат. 4/SIL 3 импульс тест

2 входа кат. 2/SIL 2 или 1 выход кат. 4/SIL 3 импульс тест

M

KK

K

M

KK

K

M

KK

K

M

KK

K

4 4 42 2 2

OUT

6

44444

IN

Profibus DP with PROFIsafe

Safe PLC

NOT

AUS

Standard IO Safe IO

Standard IO Standard Out

Power switch module

Standard IOSafe IO

Safe IO

24V 0V

+ +

— —

PE PE

75
0-

83
3

RUN

BF

DIA

I/O

PROFIBUS

x1
01234567

89

x10
01234567

89
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C

D
B

A
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C

D
B

A
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B

A
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B
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D
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24V 0V

+ +

— —

PE PE

75
0-

83
3

RUN

BF

DIA

I/O

PROFIBUS

x1
01234567

89

x10
01234567

89

ADDRESS

C

D
B

A

BUS

USR

C

D
B

A

C

D
B

A

C

D
B

A

C

D
B

A

C

D
B

A

+ +

— —

B
A

T  6,3 A
250 V
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D
B

A

C

D
B

A

w
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D
B

A
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D
B

A

C

D
B
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Технология распределённых систем
для применения во взрывоопасных зонах.  

Данные могут быть изменены без уведомления

WAGO-I/O-SYSTEM 750

Во многих химических и нефтеперерабатывающих производствах применяется автоматизированное оборудование,
работающее в условиях взрывоопасных газо-воздушных и пыле-воздушных смесей.  Поэтому электрические
компоненты, используемые в таких производствах не должны создавать риск возникновения искры в случаях
ошибок персонала или повреждений изоляции.
Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 может применяться как в опасных так и в неопасных зонах.

Используя технологию распределённых систем во взрывоопасных зонах можно сократить время инсталляции и
стоимость системы. При использовании во взрывоопасной зоне коасса 2, система WAGO-I/O-SYSTEM 750
предоставляет возможность безопасного, быстрого и экономичного подключения датчиков и исполнительных
механизмов, расположенных в зонах классов 0 и 1.

Модули с маркировкой взрывозащиты EEx i I/O специально разработаны для этих целей. Они применяются в
специальной секции, которая интегрируется в стандартный контроллер узла сети. При этом узел сети не теряет своих
качеств (независимость от типа сети, гибкость, модульность, программируемость, надёжность, экономичность).

Подробная информация:
Буклет: 0888-0567/0001-0101 Технология распределённых систем для применения во взрывоопасных зонах. 
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Дискретный входной модуль принимает сигналы от датчиков, расположенных во взрывоопасных зонах класса 0 и 1.
Датчики Namur, оптопары, механические контакты или другие датчики соответствующие требованиям вида
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь». 

Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 должна устанавливаться в зоне класса 2, или во взрывобезопасной зоне.

Каждый датчик питается напряжением 8.2 В с защитой от короткого замыкания. 

Индикаторы: Зелёный (сигнал вкл/выкл) Красный (короткое замыкание / обрыв провода)

Для обеспечения гальванической изоляции между цепями датчиков и системой применены оптопары. 

Внимание: Для питания модуля используется только модуль питания 24 В постоянного тока EEx i 750-625  

Общая информация  (инструкции по установке) и меры по взрывозащите описаны в инструкциях WAGO-I/O-SYSTEM 750 !

Модуль 1-канального дискретного входа NAMUR, EEx i
Датчик приближения соотв. стандарту DIN EN 50227

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Данные могут быть изменены без уведомления

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Число входов 1

Потребление тока (тип., внутреннее) 2.5 мА

Напряжение шины разводки Питание от источника 24.7 В EEx i ( 750-625 )

питания

Питание датчика Uv = Пост. 8.2 В

Токовый сигнал (0) < 1.2 мА

Токовый сигнал (1) > 2.1 мА

Гистерезис переключениия 0.2 мА

Макс. частота переключения 100 Гц

Ток короткого замыкания < 8.2 мА

Обнаружение короткого замык. >6.4 мА

Обнаружение обрыва <0.2 мА

Потребление тока (тип., датчик) 13 мА + нагрузка

Напряжение холостого хода Пост. 8.2 В

Входное сопротивление 1 кОм

Длительность входного импульса > 5 мс

промежуток между импульсами > 3 мс

Потребляемая мощность Pмакс 0.5 Вт

Рассеиваемая мощность Pv 0.5 Вт

Напряжение изоляции  UM = 375 В система/питание

Внутренняя размерность данных 2 бит

-1 бит вход

-1бит ошибка (короткое замык. / обрыв цепи)

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.

1DI NAMUR EEx i 750-435 1

Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 55 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 61000-6-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности

TЖV 02ATEX1875 X см, стр. 1.10 ... 1.13

Маркировка 1

750-435

№ заказа Упаковка
шт.

Состояние DI 

Ошибка DI 

DI 

24 В

0 В

UV

Внутренняя шина

DI 

UV

Шина разводки потенциала

питания

330pF
Обработ-

ка

4,7nF

330pF

Питание
датчика

Состояние

Ошибка

DI 

24 В

0 В

UV

Взрывозащита

EC EMC руководство 89/336/EEC

NAMUR рекомендации NE 21 EMC

EC низковольтное руководство 73/23/EEC

Ex директивы 94 /9 /EC

EN 50014, EN 50020, EN 50021

Маркировка взрывозащиты II 3 (1) GD EEx nA [ia] IIC /IIB T4

Прарметры искробезопасной цепи U0 = 12 В

I0 = 16 мА

P0 = 48 мВт

Характеристика: линейная

Искробезопасность EEx ia IIB EEx ia IIC

L0 560 мГн 180 мГн

C0 9 мкФ 1.4 мкФ

4

10nF
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Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Данные могут быть изменены без уведомления

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 55 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 61000-6-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности

TЖV 02ATEX1875 X см. стр. 1.10 ... 1.13

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Взрывозащита

Дискретный выходной модуль управляет двумя исполнительными устройствами, расположенными во взрывоопасной
зоне класса 1, такими как искробезопасные магнитные клапаны.  

Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 должна устанавливаться в зоне класса 2, или во взрывобезопасной зоне.

Все выходные цепи защищены от короткого замыкания. 

Индикаторы: Зеленый (состояние выходов)

Каждый выход гальванически изолирован от системы.

Внимание: Для питания модуля используется только модуль питания 24 В постоянного тока EEx i 750-625!

Общая информация  (инструкции по установке) и меры взрывозащиты описаны в инструкциях WAGO-I/O-SYSTEM 750 !

2-канальный дискретный выходной модуль постоянного тока 24 В, EEx i
с защитой от короткого замыкания; PNP

Число выходов 2

Потребление тока (внутреннее) 7 мА 

Напряжение шины разводки 

питания Питание от источника 24.7 В EEx i ( 750-625 )  

Тип нагрузки резистивная, индуктивная, лампы

Частота переключения (макс.) 1 кГц  

Выходные данные Пост. 24 В, Ri = 285 Ом

потребляемая мощность Pмакс 2.1 Вт (с выходным током 40 мА)

Рассеиваемая мощность Pv 1.1Вт (с выходным током 40 мА) 

Напряжение изоляции UM= 375 В система/питание 

Входной ток (тип., датчик) 8.5 мА /модуль+нагрузка

Внутренняя размерность данных 2 бит

-2 бит вход

2DO 24В Пост. EEx i 750-535 1

750-535

Состояние

DO 1

DO 1 DO 1

24 В

0 В

DO 2 DO

24 В

0 В

Состояние

DO 2

Внутренняя шина

DO 2

0 В

Шина разводки потенциала

питания

4,7 nF

DO

EC EMC руководство 89/336/EEC

NAMUR рекомендации NE 21 EMC

EC низковольтное руководство 73/23/EEC

Ex директивы 94 /9 /EC

EN 50014, EN 50020, EN 50021

Маркировка взрывозащиты II 3 (2) GD EEx nA [ib] IIC /IIB T4

Прарметры искробезопасной цепи U0 = 27.3 В

I0 = 90 мА

P0 = 723 мВт

Характеристика: линейная

IИскробезопасность EEx ib IIB EEx ib IIC

L0 12 мГн 3 мГн

C0 680 нФ 88 нФ

10 nF
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Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Данные могут быть изменены без уведомления

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 24 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 105 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 61000-6-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности

TЖV 02ATEX1875 X см. стр. 1.10 ... 1.13

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Взрывозащита

2-канальный аналоговый входной модуль 4-20 мА, EEx i
однополярный (S.E.)

Активность AI 1

Ошибка AI 1

UV 1

AI 1

Экран

UV 1 /UV 2

24 В

AI 1 /AI 2

0 В

Экран

AI 

UV

24 В

0 В

Экран

Активность AI 2

Ошибка AI 2

Внутренняя шина

UV 2

AI 2

Экран

Шина разводки потенциала

питания

Активность
270 pF

4,7 nF

Ошибка

A

D
Логика

Число входов 2

Напряжение шины разводки 

питания Питание от источника 24.7 В EEx i ( 750-625 ) 

Потребление тока (тип., внутреннее) 31 мА

Питание передатчика Uv = 16 В при 20 мА

Токовый сигнал 4 ... 20 мА 

Входное сопротивление < 100 Ом 

Разрешение 12 бит

Время преобразования < 2 мс

Ошибка измерения (при 25 °C) < ± 0.2 % от полной шкалы 

Температурный коэффициент < ± 0.01 % /K от полной шкалы  

Потребляемая мощность Pмакс 1.3 Вт

Рассеиваемая мощность Pv 0.75 Вт

Напряжение изоляции UM = 375 В система/питание

Входной ток (тип., датчик) 11 мА + нагрузка 

Внутреняя размерность данных 2 x 16 бит данные

2 x 8 бит управление/статус (опция)

2AI 4-20мА EEx i 750-485 1

EC EMC руководство 89/336/EEC

NAMUR рекомендации NE 21 EMC

EC низковольтное руководство 73/23/EEC

Ex директивы 94 /9 /EC

EN 50014, EN 50020, EN 50021

Маркировка взрывозащиты II 3 (2) GD EEx nA [ib] IIC /IIB T4

Прарметры искробезопасной цепи U0 = 27.3 В

I0 = 90 мА

P0 = 0.61 Вт

Характеристика: линейная

Искробезопасность EEx ib IIB EEx ib IIC

L0 18 мГн 5 мГн

C0 680 нФ 88 нФ

750-485

Аналоговый входной модуль передаёт энергию искробезопасного преобразователя, расположенного во взрывоопасной
зоне класса 1. Модуль обрабатывает аналоговый сигнал и передаёт данные во внутреннюю шину.

Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 должна устанавливаться в зоне класса 2, или во взрывобезопасной зоне.

Питание постоянного тока 24 В подаётся с контактов шины разводки питания. Питание передающей части не имеет
защиты от короткого замыкания. Экран заземляется на несущую рейку.   

Индикаторы: Зелёный (сигнал вкл/выкл) Красный (обрыв проводов, выход за пределы измеряемого диапазона)

Каждый вход гальванически изолирован от системы

Внимание: Для питания модуля используется только модуль питания 24 В постоянного тока EEx i 750-625!

Общая информация  (инструкции по установке) и меры взрывозащиты описаны в инструкциях WAGO-I/O-SYSTEM 750 !

10 nF
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Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Данные могут быть изменены без уведомления

MМиниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 24 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 105 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 61000-6-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности

TЖV 02ATEX1875 X см. стр. 1.10 ... 1.13

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Взрывозащита

2-канальный аналоговый выходной модуль 0-20 мА, EEx i

750-585

Активность

AO 1

AO 1

Экран

AO 1 /AO 2

24 В

0 В

Экран

AO

24 В

0 В

Экран

Активность 

AO 2

Внутренняя шина

AO 2

0 В

Экран

Шина разводки потенциала

питания

Активность

A

D
Логика

4,7 nF

10 nF

I

U

Аналоговый выходной модуль выдаёт искробезопасный сигнал 0-20 мА подаваемый во взрывоопасную зону класса 1.

Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 должна устанавливаться в зоне класса 2, или во взрывобезопасной зоне.

Выходы защищены от короткого замыкания. 

Для питания выходного каскада используется напряжение шины разводки питания.

Индикатор: Зелёный (состояние выхода)

Каждый выход гальванически изолирован от системы оптопарами.

Внимание: Для питания модуля используется только модуль питания 24 В постоянного тока EEx i 750-625  (смотрите
инструкцию к модулю питания на стр. 1.14)!

Общая информация  (инструкции по установке) и меры взрывозащиты описаны в инструкциях WAGO-I/O-SYSTEM 750 !

Число выходов 2

Потребление тока (макс., внутреннее) 21 мА 

Напряжение шины разводки 

питания Питание от источника 24.7 В EEx i ( 750-625 )  

Токовый сигнал 0 ... 20 мА 

Сопротивление нагрузки < 500 Ом

Линейность ± 2 МЗР

Разрешение 12 бит

Время преобразования < 2 мс

Ошибка измерения (при 25 °C) < ± 0.2 % от полной шкалы 

Температурный коэффициент < ± 0.01 % /K от полной шкалы

Потребляемая мощность Pмакс 1.5 Вт

Рассеиваемая мощность Pv 0.9 Вт 

Напряжение изоляции UM= 375 В система/питание 

Входной ток (тип., датчик) 19 мА /модуль + нагрузка (2 x 20 мА)

Внутреняя размерность данных 2 x 16 бит данные

2AO 0-20мА EEx i 750-585 1

EC EMC руководство 89/336/EEC

NAMUR рекомендации NE 21 EMC

EC низковольтное руководство 73/23/EEC

Ex директивы 94 /9 /EC

EN 50014, EN 50020, EN 50021

Маркировка взрывозащиты II 3 (2) GD EEx nA [ib] IIC /IIB T4

Прарметры искробезопасной цепи U0 = 27.3 В

I0 = 57.5 мА

P0 = 392 мВт

Характеристика: линейная

Искробезопасность EEx ib IIB EEx ib IIC

L0 56 мГн 11 мГн

C0 680 нФ 88 нФ

4



+

—

C

D
B

A

C

D
B

A

C

D
B

A

B
A

- - - - - - - - - - - - - 750-625 - - - - - - - - - - - - -

T 0.63 A

750-625

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

5

6

1 4

1

1
159

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Данные могут быть изменены без уведомления

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 48 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 105 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 61000-6-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности

TЖV 02ATEX1875 X см. стр. 1.10 ... 1.13

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Взрывозащита

Этот модуль обеспечивает питание для искробезопасных модулей 750-435, -485, -535 и -585.

Также, модуль разделяет искробезопасную и неискробезопасную секции узла сети.   

Максимальный выходной ток не должен превышать 500 мА. 

Для получения большего тока в систему вводятся дополнительные модули питания. 

Внимание: В этом случае, четыре разделительных модуля 750-616 должны быть установлены между
искробезопасными секциями.

Этот модуль защищён предохранителем. Замену предохранителя можно произвести без снятия модуля с несущей
рейки.

Индикаторы: Зелёный (напряжение питания вход/выход)  Вход и выход гальванически изолированны.

Общая информация  (инструкции по установке) и меры взрывозащиты описаны в инструкциях WAGO-I/O-SYSTEM 750 !

Модуль источника питания постоянного тока 24 В EEx i 
с гнездом для предохранителя

Питание от
шины

разводки
питания

24 В

0 В

24.7 В

0 В

24 В

0 В

24.7 В

0 В

Напряжение шины разводки

потециала питания (макс.) Пост. 24.7 В 

Ток шины разводки потециала 

питания (макс.) 500 мА

Входное напряжение Пост. 20.4 В ... 28.8 В

Потребляемая мощность (макс.) 18 Вт

Рассеиваемая мощность 5.5 Вт

Предохранитель 5 x 20; T 630 мА 1); включая 

встроенный < 5.1 A2s

1) Предохранитель в комплект не входит.

24В Пост. источник питания EEx i 750-625 1

Состояние источника
питания
Вход
Выход

Внутренняя шина

Шина разводки потенциала

питания

750-625

EC EMC руководство 89/336/EEC

NAMUR рекомендации NE 21 EMC

EC низковольтное руководство 73/23/EEC

Ex директивы 94 /9 /EC

EN 50014, EN 50020, EN 50021

Маркировка взрывозащиты II 3 G EEx nA II T4

Прарметры безопасности

Вход UM = 253 В

Выход U0 = 27.3

4
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Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д (12+12) x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 65 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности 

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Оконечный модуль с расширением внутренней шины 750-627 устанавливается на несущую рейку в сборку узла сети последним
модулем, вместо стандартного модуля 750-600. Вместе с соединительным кабелем, и ответным модулем 750-628, он позволяет
разнести сборку узла сети на несколько отдельных сборок, имеющих один общий контроллер. Вынесенная часть модулей
поддерживает все фунции обмена данными и диагностики. 

Модуль имеет гнездо для подключения разъёма RJ 45. Питание электроники модуля берётся от внутренней шины. 

Указания по установке

Внимание:
Для обеспечения безопасных условий эксплуатации, при использовании модулей расширения внутренней шины 750-627/-628,
контроллер должен иметь соответственно установленные параметры. Закажите набор расширения WAGO 759-314 и используйте его
для установки параметров контроллеров 750-304, 750-306, 750-310, 750-319, 750-324, 750-333, 750-337, 750-339, 750-342, 750-
804, 750-806, 750-819, 750-833, 750-837, 750-841, 750-842, включая все варианты. После загрузки новой версии программного
обеспечения контроллера и внутренних параметров, заполните таблицу параметров на правой стороне контроллера. На левой стороне
контроллера используйте маркер (входящий в набор 759-314) для идентификации модуля, который был активирован /
деактивирован.

Оконечный модуль для расширения внутренней шины

Число подключаемых модулей до 10

Потребление тока (макс. внутреннее) 70 мА

Соединение шины 1 x RJ 45 вилка

Макс. расстояние между оконечным

модулем и контроллером узла сети 5 м 

Среда передачи Экранированный медный кабель

(Ethernet patch cable) 4 x 2 x 0.25 мм2,

витая пара, двойной экран

Напряжение изоляции 500 В эфф. система/питание

Оконечный модуль расширения

внутренней шины 750-627 1

RJ 45 разъём

750-627

Набор для расширения 759-314, Загрузка с : www.wago.com

Конфигурационный кабель 750-920 1
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Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 25 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 107 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности 

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Ответный модуль для расширения внутренней шины 750-628 заменяет контроллер узла сети в сборке модулей. Он является ответной
частью модуля 750-627. Соединительный кабель, включенный в разъём  RJ 45, создаёт логическое соединение с контроллером узла
сети, или программируемым контроллером, при помощи расширения внутренней шины модуля 750-627. Расширение независимо от
контроллера, все функции системы сохраняются. Выходной разъём RJ 45 предназначен для дальнейшего расширения системы (макс.
10 сборок).

Источники питания для внешних устройств и внутренней электроники могут применяться различные, так, как сборки гальваничски
развязаны. Два диагностических индикатора дают информацию о наличии напряжения питания внутри и снаружи сборки. Два
индикатора на разъёме RJ 45 отображают состояние обмена по шине. Модуль может стоять последним в системе, для чего нужно
переключить соответствующий резистор, или как мост между двумя сборками модулей.  

Указания по установке
Внимание:
Для обеспечения безопасных условий эксплуатации при использовании модулей расширения внутренней шины 750-627/-628,
контроллер дложен иметь соответственно установленные параметры. Закажите набор расширения WAGO 759-314 и используйте его
для установки параметров контроллеров 750-304, 750-306, 750-310, 750-319, 750-324, 750-333, 750-337, 750-339, 750-342, 750-
804, 750-806, 750-819, 750-833, 750-837, 750-841, 750-842, включая все варианты. После загрузки новой версии программного
обеспечения контроллера и внутренних параметров заполните таблицу параметров на правой стороне контроллера. На левой стороне
контроллера используйте маркер (входящий в набор 759-314) для идентификации модуля, который был активирован /
деактивирован.

Ответный модуль для расширения внутренней шины

Переключатель
согласующего

резистора

RJ 45
разъём

вход
состояние шины

модуля

RUN

Ошибка

RJ 45
разъём
выход

Число модулей 64 (во всей системе)

Соединение шины 2 x RJ 45 розетка (вход + выход)

Макс. расстояние между оконечным

модулем и модулем каплера 5 м 

Среда передачи Экранированный медный кабель

(Ethernet patch cable) 4 x 2 x 0.25 мм2,

витая пара, двойной экран

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Входной ток (макс.) 200 мА при 24 В

КПД источника питания 76 %

Стартовый ток 2.5 x номинального тока 

Внутреннее потребление тока 150 мА при 5 В 

Суммарный ток модулей 400 мА при 5 В  

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) 10 A  

Напряжение изоляции 500 В эфф. система/питание

Ответный модуль для расширения 

внутренней шины 750-628 1

Состояние 
напряжения питания
-Шина разводки
потенциала питания
-Система

Внутренняя шина

Питание 
24 В
0 В

Питание шины разводки 
потенциала
24 В

0 В

Шина разводки потециала

питания

750-628

Набор для расширения 759-314, Загрузка с : www.wago.com

Конфигурационный кабель 750-920 1
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Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 45 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

ЭМС  мор. прим. -устойч. к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭМС  мор. прим. - уровень излучения согл. Germanischer Lloyd (1997)

Допуски

Принадлежности 

rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Модуль ввода питания подаёт напряжение питания на контакты шины разводки питания. 

Максимально возможный ток 10 A. 

При необходимости больших токов, в систему нужно добавить дополнительные модули ввода питания. Такие модули
могут быть также использованы для смены напряжения питания модулей в составе сборки одного узла сети. 

Модуль ввода питания постоянного тока 24 В или 230 В переменного / постоянного
тока.  пассивный

24В Пост. Ввод питания 750-602 10 1)

0-230В перем./пост. Ввод питания 750-612 10 1)

1) Доступны поштучно

750-602, 750-612

Наличие напряжения
питания
-Шина разводки
потенциала питания 1)

Внутренняя шина

Питание
шины разводки потенциала
питания
24 В

0 В

Шина разводки потенциала

питания

24 В 1)

0 ... 230 В 2)

0 В

24 В 1)

0 ... 230 В 2)

0 В

1) только для 750-602
2) только для 750-612

Индикатор 1)

Напряжение на шине разводки 

потенциала питания (макс.) Пост. 24 В (750-602)

Перем. /пост. 0 ... 230 В (750-612)

Ток шины разводки потенциала 

питания (макс.) 10 A
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Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 50 г (750-601, 750-615),

55г (750-609)

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

ЭМС мор. прим. -устойч. к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997) 3)

ЭМС мор. прим. - уровень излучения согл. Germanischer Lloyd (1997) 3)

Допуски

Принадлежности 

rи судовое применение 3)см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Модуль ввода питания подаёт напряжение питания на контакты шины разводки питания. 

Максимально возможный ток  6.3 A. 

При необходимости больших токов, в систему нужно добавить дополнительные модули ввода питания. Такие модули
могут быть также использованы для смены напряжения питания модулей в составе сборки одного узла сети.  Модуль
защищён предохранителем (размерами 5 x 20 мм). 

Перегорание предохранителя отображается индикатором. Предохранитель может быть быстро заменён благодаря
размещению в выдвижном гнезде-носителе.

Модуль ввода питания 24 В постоянного или 230 В/120 В 
переменного тока с гнездом для предохранителя

Авария-
перегорание

предохранителя

24 В Пост. Ввод питания/Предохр. 750-601 10 1)

230 В Перем. Ввод питания/Предохр. 750-609 1

120 В Перем. Ввод питания/Предохр. 750-615 10 1)

1) Доступны поштучно

750-601, 750-609, 750-615

Индикатор
напряжения питания

Внутренняя шина

Питание
шины разводки потенциала
питания
24 В

0 В

Шина разводки потенциала

питания

24 В
230 В 1)

120 В 2)

0 В /N

24 В
230 В 1)

120 В 2)

0 В /N

1) только для 750-609
2) только для 750-615

Status

Error

&

Напряжение на шине разводки 

потенциала питания (макс.) Пост. 24 В (750-601)

Перем. 230 В (750-609)

Перем. 120 В (750-615)

Ток шины разводки потенциала 

питания (макс.) 6.3 A

Предохранитель 5 x 20; T 6.3 A 2)

2) Предохранитель не прилагается.

Используйте только рекомендованные предохранители !
3) только для 750-601 и 750-609
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Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 50 г (750-610),

55г (750-611)

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

ЭМС  мор. прим. -устойч. к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997) 

ЭМС  мор. прим. - уровень излучения согл. Germanischer Lloyd (1997)  

Допуски

Принадлежности 

rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Модуль ввода питания подаёт напряжение питания на контакты шины разводки питания.

Максимально возможный ток, потребляемый присоединёнными модулями  6.3 A. 

При необходимости больших токов, в систему нужно добавить дополнительные модули ввода питания. Такие модули
могут быть также использованы для смены напряжения питания модулей в составе сборки одного узла сети.  Модуль
защищён предохранителем (размерами 5 x 20 мм). 

Перегорание предохранителя отображается индикатором. Предохранитель может быть быстро заменён благодаря
размещению в выдвижном гнезде-носителе.

Модуль посылает контроллеру информацию о состоянии питания по внутренней шине двумя битами. Один бит
отображает состояние предохранителя, второй наличие напряжения питания. 

Модуль ввода питания 24 В постоянного или 230 В переменного тока
с гнездом для предохранителя /диагностикой

Напряжение на шине разводки 

потенциала питания (макс.) Пост. 24 В (750-610)

Перем. 230 В (750-611)

Ток шины разводки потенциала 

питания (макс.) 6.3 A

Предохранитель 5 x 20; T 6.3 A 2)

Ток потребления 5 мА

Уровни обнаружения напряжения

питания есть > пост. 15 В (750-610)

> перем. 164 В (750-611)

нет < пост. 5 В (750-610)

< перем. 40 В (750-611)

Внутренняя размерность данных 2 бита

2) Предохранитель не прилагается.

Используйте только рекомендованные предохранители !

24 В пост. Ввод питания/

Предохранитель/Диагностика 750-610 10 1)

230 В перем. Ввод питания/

Предохранитель/Диагностика 750-611 1

1) Доступны поштучно

750-610, 750-611

Авария
перегорание

предохранителя
Индикатор
напряжения питания

Внутренняя шина

Питание
шины разводки потенциала
питания
24 В

0 В

Шина разводки потенциала

питания

24 В
230 В 1)

0 В

24 В
230 В 1)

0 В

1) только для 750-611

Индикатор Авария

&



24V 0V

+ +

— —

PE PE

13 14

C

D
B

A

750-613 750-613

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1
165

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 60 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

ЭМС  мор. прим. -устойч. к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997)  

ЭМС  мор. прим. - уровень излучения согл. Germanischer Lloyd (1997) 

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Модуль источника питания внутренней шины предназначен для питания внутренней электроники самих модулей
напряжением 5 В постоянного тока. Включение модуля в сборку узла сети позволяет увеличить потребляемый
модулями ток на 2 A.

Если суммарный потребляемый модулями ток больше 2 A, необходимо добавить дополнительно такие модули.

Модуль также подаёт напряжение 24 В на шину разводки потенциала питания. 

Источник питания для внутренней шины постоянного тока 24 В

Напряжение питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Входной ток (макс.) 500 мА

Суммарный ток потребляемый 

модулями 2000 мА

Напряжение на шине разводки 

потенциала питания (макс.) Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины разводки потенциала 

питания (макс.) Пост. 10 A

24 В пост.  Питание внутренней шины 750-613 10 1)

1) Доступны поштучно

750-613

Индикатор
напряжения питания
-Шина разводки потенциала
питания
-Система

Внутренняя шина

Питание
24 В
0 В

Питание
шины разводки потенциала
питания
24 В

0 В

Шина разводки потенциала

питания

0 В

24 В

0 В

24 В

0 В

24 В

0 В

Индикатор

Индикатор IМодули
DC

DC

24 В

rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 45 г 

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

ЭМС  мор. прим. -устойч. к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997) 

ЭМС  мор. прим. - уровень излучения согл. Germanischer Lloyd (1997) 

Допуски

Принадлежности 

rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 широко используется в судовой автоматике, что стало возможным с получением
сертификата Ллойд (Germanischer Lloyd and Lloyd‘s Register). Корректное использование системы предусматривает
использование мер защиты от перенапряжений. 

Этот модуль оборудован ограничителем всплесков напряжений 24 В по цепям питания датчиков.  

Модуль защиты от перенапряжений
для питания внешних цепей пост. 24 В

Напряжение на шине разводки 

потенциала питания пост.  24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины разводки потенциала 

питания (макс.) 10 A

24 В Пост. Фильтр всплесков напряжения

Ограничитель напряжения

750-624 1

750-624

Индикатор
напряжения питания
-шины разводки
потенциала питания

Внутренняя шина

Питание
шины разводки потенциала
питания
24 В

0 В

Шина разводки потенциала

питания

24 В

0 В

24 В

0 В
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Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 45 г 

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

ЭМС  мор. прим. -устойч. к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997) 

ЭМС  мор. прим. - уровень излучения согл. Germanischer Lloyd (1997) 

Допуски

Принадлежности 

rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 широко применяется в индустрии морских перевозок. Возможные места применений:
платформы, погрузочные устройства, краны, системы контроля перемещений контейнеров, бортовые системы. Это
стало возможным с получением сертификата Ллойд (Germanischer Lloyd and Lloyd‘s Register). Корректное
использование системы предусматривает (согласно сертификату) использование этих модулей фильтра.

Модуль предназначен для фильтрации напряжения питания 24 В.

Фильтр оборудован встроенным ограничителем всплесков напряжения 24 В по выходу питания.

Модуль фильтра 
Для  питания системы и внешних цепей

Напряжение на шине разводки 

потенциала питания пост.  24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины разводки потенциала 

питания (макс.) 10 A

Ток питания системы (макс.) 1 A

24 В пост. фильтр питания  

с ограничителем всплесков

напряжения 750-626 1

750-626

Индикатор
напряжения питания
-Шина разводки потенциала
питания
-Система

Внутренняя шина

Напряжение питания (вход)
24 В
0 В

Питание
шины разводки потенциала
питания
24 В

0 В

Напряжение питания (выход)
24 В
0 В

Шина разводки потенциала

питания

0 В

24 В

0 В

0 В

24 В
0 В

24 В

0 В

24 В

0 В
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Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 40 г 

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

ЭМС  мор. прим. -устойч. к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997) 

ЭМС  мор. прим. - уровень излучения согл. Germanischer Lloyd (1997) 

Допуски

Принадлежности 

rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Класс I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Этот модуль создаёт дополнительные точки подключения питания датчиков и исполнительных устройств (до 4 клемм),
что исключает необходимость во внешних соединительных элементах.

Внимание: Заземление или экран не подключены в этом модуле.

Модуль подключения питания внешней стороны
Переменный постоянный ток 0 ... 230 В

Напряжение на шине разводки 

потенциала питания Пост.  24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины разводки потенциала 

питания (макс.) 10 A

Соединение с питанием 750-614 10 1)

1) Доступны поштучно

750-614

Внутренняя шина

0 ... 230 В

0 В

Шина разводки потенциала

питания

0 ... 230 В

0 В
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Этот модуль обеспечивает подачу питания 24 В на датчики, используемые совместно со входным 8-канальным
дискретным модулем 750-430/-431, что исключает необходимость во внешних соединительных элементах.

Напряжения питания 24 В и 0 В подаются через контакты шины разводки потенциала питания от соседних по сборке
модулей. Напряжение 24 В подаётся на восемь клемм CAGE CLAMP® , а потенциал 0 В проходит через модуль без
использования.

Модуль подключения питания внешней стороны
постоянный ток 24 В

Напряжение на шине разводки 

потенциала питания Пост.  24 В 

Ток шины разводки потенциала 

питания (макс.). 10 A

Модуль подключения питания

датчиков 24 В пост. 750-603 1

Внутренняя шина

24 В

Шина разводки потенциала

питания

24 В

0 В

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 40 г 

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности 

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175
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Этот модуль обеспечивает подачу питания 0 В на датчики, используемые совместно со входным 8-канальным
дискретным модулем 750-530, что исключает необходимость во внешних соединительных элементах.

Напряжения питания 24 В и 0 В подаются через контакты шины разводки потенциала питания от соседних по сборке
модулей. Напряжение 0 В подаётся на восемь клемм CAGE CLAMP®, а потенциал 24 В проходит через модуль без
использования.

Модуль подключения питания внешней стороны
Постоянный ток 0 В

Напряжение на шине разводки 

потенциала питания пост.  24 В 

Ток шины разводки потенциала 

питания (макс.) 10 A

Модуль подключения питания

датчиков 0 В пост. 750-604 1

Внутренняя шина

0 В

Шина разводки потенциала

питания

24 В

0 В

r см. стр 1.10 ... 1.13

4 Класс I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 40 г 

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175
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r см. стр 1.10 ... 1.13

4 Класс I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

OТемпература эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 50 г 

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Этот модуль резервирует массив адресов в образе процесса узла сети. 

Режим работы и размер массива адресов может быть установлен DIP перключателями сбоку модуля. Режим работы
(входы/выходы) определяется одним DIP переключателем. Число входов и выходов (2, 4, 6 или 8) определяется
состоянием двух DIP переключателей. 

Конфигурация отображается тремя индикаторами. 

Модуль может быть также использован для подключения к шине разводки потенциала, обеспечивая питание 24 В. 

Модуль резервирования адреса
с подключением питания

Режим работы
вход /
выход

Напряжение на шине разводки 

потенциала питания пост.  24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины разводки потенциала 

питания (макс.) 10 A

Потребление тока (внутреннее) 10 мА

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Внутренняя размерность данных 2, 4, 6 или 8 бит

Модуль резервирования адреса 750-622 1

750-622

Размер данных

Внутренняя шина

Питание
шины разводки потенциала
питания
24 В

0 В

Шина разводки потенциала

питания

24 В

0 В

DIP 1

DIP 2

DIP 3

DIP 4

DIP 5

Operating
mode

Data width

Logic

DIP Переключатели

Размер данных DIP 1 DIP 2

2 бит OFF OFF

4 бит ON OFF

6 бит OFF ON

8 бит ON ON

Режим работы DIP 3

Входы OFF

Выходы ON
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rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 40 г 

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

ЭМС  мор. прим. -устойч. к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997) 

ЭМС  мор. прим. - уровень излучения согл. Germanischer Lloyd (1997) 

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Разделительный модуль визуально разделяет сборку узла сети на секции и позволяет разделить шины разводки
питания предыдущих и следующих за ним модулей.
Разделительный модуль 750-616 не имеет контактов шины разводки потенциала питания. Разделительный модуль
750-616/030-000 имеет маркировку на передней панели.

Внимание: Включение модуля в сборку требует подключения внешнего источника для питания последующих модулей
ввода/вывода.
Разделительный модуль 750-621 имеет контакты шины разводки питания, которые могут использоваться для питания
присоединенных модулей. 

Разделительный модуль

Разделительный модуль 750-616 10 1)

Разделительный модуль/

24В пост./230В перем. 750-616/030-000 1

Разделительный модуль 

с контактами 750-621 1
1) Доступны поштучно

Внутренняя шина

Шина разводки потенциала

питания

750-616, 750-621, 750-616/030-000

Внутренняя шина
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rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Класс I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 35 г 

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

ЭМС  мор. прим. -устойч. к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997) 

ЭМС  мор. прим. - уровень излучения согл. Germanischer Lloyd (1997) 

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Собранный узел сети должен обязательно заканчиваться оконечным модулем.

Он заканчивает внутреннюю шину и обеспечивает корректный обмен данными по ней.

Оконечный модуль

Оконечный модуль 750-600 10 1)

1) Доступен поштучно

750-600
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Групповая маркировка

Система миниатюрной

маркировки WSB quick

Оконечный стопор

Принадлежности
Инструкции, принадлежности для маркировки, программное обеспечение

Описание

Инструкции

– для контроллеров узла сети и программируемых контроллеров, контроллеров

ECO. PROFIBUS, INTERBUS, CANopen и DeviceNet

– для контроллеров узла сети и программируемых контроллеров 

LON (см. TOPLON® инструкции, секция 5)

MODBUS, ETHERNET и CC-Link

GSD и EDS файлы:

– доступны для сетей PROFIBUS, DeviceNet и CANopen

Принадлежности для маркировки и программное обеспечение:

Карты маркеров для групповой маркировки, лист DIN A4 (160 карт)

Система миниатюрной маркировки WSB quick , чистая

Система миниатюрной маркировки WSB quick , чистая

Система миниатюрной маркировки WSB quick , чистая

Система миниатюрной маркировки WSB quick , чистая

Система миниатюрной маркировки WSB quick , чистая

Система миниатюрной маркировки WSB quick , чистая

Система миниатюрной маркировки WSB quick , чистая

Программное обеспечение для маркировки WAGO SCRIPT 

(для Windows 95, NT 4.0)

включая PRO Serve CD ROM

DIN A3 плоттер (230 В)

DIN A3плоттер (110 В)

Соединительный кабель, параллельный (принтер)

Соединительный кабель, последовательный (плоттер)

Универсальная поддержка для 8 стационарных устройств

Стационарное устройство для миниатюрной WSB (серии 248)

Адаптер фломастера

Фломастер 0.25 мм

IФломастер 0.35 мм

Фломастер 0.50 мм

Чернила, чёрные, для непрерывной маркировки, 30 мл.

№ заказа Упаковка
шт.

Доступны на Немецком и Английском языках в Интернете

на www.wago.com или на CD ELECTRONICC Tools and Docs

0888-0412/0001-0101 1

750-100 1 лист

248-501 5 карт

желтый 248-501/000-002 5 карт

красный 248-501/000-005 5 карт

синий 248-501/000-006 5 карт

серый 248-501/000-007 5 карт

оранжевый 248-501/000-012 5 карт

светлосерый 248-501/000-017 5 карт

258-317 1

258-240 1

258-241 1

258-219 1

258-104 1

258-249 1

258-253 1

258-221 1

258-222 1

258-223 1

258-224 1

258-109 1

Данные могут быть изменены без уведомления
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№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Принадлежности
Система миниатюрной маркировки WSB quick

247-506/000-006 5 карт

247-506 5 карт

247-507/000-006 5 карт

247-507 5 карт

247-508/000-005 5 карт

247-508 5 карт

247-509/000-005 5 карт

247-509 5 карт

247-552/000-017 5 карт

247-552 5 карт

248-578/000-017 5 карт

248-578 5 карт

247-510 5 карт

247-511 5 карт

247-512 5 карт

247-513 5 карт

247-514 5 карт

247-515 5 карт

247-516 5 карт

247-517 5 карт

247-518 5 карт

247-519 5 карт

247-520 5 карт

247-521 5 карт

247-522 5 карт

247-523 5 карт

247-524 5 карт

247-525 5 карт

247-526 5 карт

247-527 5 карт

247-528 5 карт

247-529 5 карт

247-530 5 карт

247-531 5 карт

247-532 5 карт

247-533 5 карт

247-534 5 карт

247-535 5 карт

247-536 5 карт

247-537 5 карт

247-538 5 карт

247-539 5 карт

247-540 5 карт

247-541 5 карт

247-542 5 карт

247-543 5 карт

247-544 5 карт

247-544/000-006 5 карт

247-545 5 карт

247-545/000-005 5 карт

247-546 5 карт

247-546/000-006 5 карт

247-547 5 карт

249-116 100 (4 x 25)

249-117 50 (2 x 25)

750-920 1

Система миниатюрной маркировки WSB quick:

Маркеров на карте 

0 В 100 x синий

0 В 100 x белый

– 100 x синий

– 100 x белый

24 В 100 x красный

24 В 100 x белый

+ 100 x красный

+ 100 x белый

100 x светлозеленый

100 x белый

PE 100 x светлозеленый

PE 100 x белый

A0 A1 . . . A8 A9 10 x белый

E0 E1 . . . E8 E9 10 x белый

X0 X1 . . . X8 X9 10 x белый

01 до    09 10 x белый

10 до    19 10 x белый

20 до    29 10 x белый

30 до    39 10 x белый

40 до    49 10 x белый

50 до    59 10 x белый

60 до    69 10 x белый

70 до    79 10 x белый

80 до    89 10 x белый

90 до    99 10 x белый

00 до    49 2 x белый

50 до    99 2 x белый

100 до  149 2 x белый

150 до  199 2 x белый

200 до  249 2 x белый

250 до  299 2 x белый

300 до  349 2 x белый

350 до  399 2 x белый

400 до  449 2 x белый

450 до  499 2 x белый

500 до  549 2 x белый

550 до  599 2 x белый

600 до  649 2 x белый

650 до  699 2 x белый

700 до  749 2 x белый

750 до  799 2 x белый

800 до  849 2 x белый

850 до  899 2 x белый

900 до  949 2 x белый

950 до  999 2 x белый

. 0 до  7/горизонтальн. 10 x /20 x белый

. 0 до  7/– 10 x /20 x белый

. 0 до  7/– 10 x /20 x синий

. 0 до  7/+ 10 x /20 x белый

. 0 до  7/+ 10 x /20 x красный

. 0 до  7/N 10 x /20 x белый

. 0 до  7/N 10 x /20 x синий

. 0 до  7/L 10 x /20 x белый

Принадлежности для крепления:

Оконечный стопор для DIN 35 рейки 6 мм шириной

Оконечный стопор для DIN 35 рейки 10 мм шириной

Коммуникационный кабель

Данные могут быть изменены без уведомления
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WAGO-I/O-SYSTEM 753 со штеккерным соединением   

Серия 753: Соединение модулей ввода-вывода в одно мгновение

Возрастающие требования к системам автоматизации и управления и особо
ответственные функции систем диктуют необходимость возможности замены
модулей без перекоммутации внешних цепей.

Это требование выполнимо теперь с новой системой модулей WAGO-I/O-SYSTEM
753.  Штеккерный соединитель, расположенный на лицевой стороне модуля
позволяет быстро и удобно проводить замену модулей, а также делает
значительно удобнее процесс монтажа системы.

Штеккерный соединитель может быть отсоединён без применения
дополнительных инструментов благодаря собственному флажку.

Одновременно разделение процесса сборки узла сети и подключения внешних
цепей снижает риск ошибок при монтаже и значительно сокращает время
инсталляции.

Модули ввода вывода со штеккерными соединителями (753 серии) и без
штеккерных соединителей (750 серии) могут совмещаться в одной сборке узла
сети в зависимости от выбора наиболее удобного типа соединения.

Встроенный фиксатор в нижней части штеккера также позволяет зафиксировать
отдельные провода вместе стандартной кабельной стяжкой. 
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Со штеккерным соединением

Основные достоинства:

Замена модулей ввода/вывода без нарушения существующей проводки

Снятие штеккера без применения какого-либо инструмента

Штеккер может быть скоммутирован отдельно от модуля, что повышает удобство
при монтаже. Контроллер также может быть протестирован отдельно от объекта.

Комбинирование модулей серий 750 и 753 в одной сборке контроллера

Соответствует размерам и номенклатуре 750 серии модулей

Встроенный фиксатор позволяет фиксировать провода стандартной кабельной
стяжкой 

* Доступны с 3го квартала 2004 г.

•

•

•

•

•

•

3
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5-6 mm / 0.22 in

10 mm / 0.394 in

36 mm / 1.42 in

���
���
���
���

w 750

16 mm

PROFIBUS
Соединитель

Двойной кабельный ввод мин. диам. 4.5 мм

макс. диам. 9.5 мм

Скорость передачи данных соответственно спецификации PROFIBUS 

до 12 Mбит/сек

Напряжение питания Пост. 4.75 В ... 5.25 В

Макс. входной ток 5 мА

Фиксирующие винты UNC-2A 4-40

Макс. затягивающий момент 0.4 Н/м

Материал корпуса PA66-105-V2

Цвет корпуса светло серый

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации 0 °C ... +60 °C

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Отн. влажность воздуха макс. 95 % , без конденсации

Соединение проводников CAGE CLAMP® клеммная колодка с 

движковым механизмом (серии 218)

0.08 мм2 ... 0.5 мм2 /AWG 28 ... 20

отд. соединение 0.75 мм2 /AWG 18

возможно

Длина зачистки см. рисунок

Соединитель предназначен для подключения PROFIBUS устройства к PROFIBUS линии.

Соединитель обладает следующими качествами:

• 2 горизонтальных кабельных ввода. Один вход и один выход.

• Быстрое и удобное соединение CAGE CLAMP® , где для разжатия пружины клеммы используется встроенный
движковый механизм.

• Внешний переключатель для для подключения согласующего резистора.

Для первой и последней станции этой сети переключатель должен быть включен в “ON” (согласующий резистор
соединён). Положение переключателя “OFF” используется для промежуточных станций сети (согласующий резистор
отключен). 

Технические данные

750-960 1

№ заказа Упаковка
шт.

Соединитель D-Sub вилка, 9 полюсная

Описание

Принадлежности

Данные могут быть изменены без уведомления
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Инструменты для клемм Отвёртка (2.5 x 0.4) мм

№ заказа: 210-619

Инструменты для соединения Отвёртка (3.5 x 0.5) мм

№ заказа: 210-620

Зажим для кабелей Отвёртка Phillips (PH 0)

Тестовый щуп (1 мм) № заказа: 735-500

Маркировка Mini-WSB Quick см. стр. 1.174 ... 1.175

или

Система маркировки WMB Multiple W 3 Том 1, секция 8
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PROFIBUS
Соединитель

Двойной кабельный ввод мин. диам. 4.5 мм

макс. диам. 9.5 мм

Скорость передачи данных соответственно спецификации PROFIBUS 

до 12 MБит/сек

Фиксирующие винты UNC-2A 4-40

Макс. затягивающий момент 0.4 Н/м

Цвет корпуса светло серый

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации 0 °C ... +60 °C

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Отн. влажность воздуха макс. 95 % , без конденсации

Соединение проводников CAGE CLAMP® клеммная колодка с 

движковым механизмом (серии 218)

0.08 мм2 ... 0.5 мм2 /AWG 28 ... 20

отд. соединение 0.75 мм2 /AWG 18

возможно

Длина зачистки см. рисунок

Соединитель предназначен для подключения PROFIBUS устройства к PROFIBUS линии.

Соединитель обладает следующими качествами:

• 2 горизонтальных кабельных ввода. Один вход и один выход.

• Быстрое и удобное соединение CAGE CLAMP® , где для разжатия пружины клеммы используется встроенный
движковый механизм.

• Внешний переключатель для для подключения согласующего резистора.

• PG контакт

Для первой и последней станции этой сети переключатель должен быть включен в “ON” (согласующий резистор
соединён). Положение переключателя “OFF” используется для промежуточных станций сети (согласующий резистор
отключен). 

Технические данные

750-970 1

№ заказа Упаковка
шт.

Шинный соединитель с D-Sub вилкой и розеткой, 9 полюсный

Описание

Принадлежности

Данные могут быть изменены без уведомления

Инструменты для клемм Отвёртка (2.5 x 0.4) мм

№ заказа: 210-619

Инструменты для соединения Отвёртка (3.5 x 0.5) мм

№ заказа: 210-620

Зажим для кабелей Отвёртка Phillips (PH 0)

Тестовый щуп (1 мм) № заказа: 735-500

Розетка

Вилка

<
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CANopen
Соединитель

Двойной кабельный ввод мин. диам. 4.5 мм

макс. диам. 9.5 мм

Скорость передачи данных соответственно спецификации CANopen 

10 кбит/с ... 1 Мбит/с

Фиксирующие винты UNC-2A 4-40

Макс. затягивающий момент 0.4 Н/м

Материал корпуса PA66-105-V2

Цвет корпуса светло серый

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации 0 °C ... +60 °C

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Отн. влажность воздуха макс. 95 % , без конденсации

Соединение проводников CAGE CLAMP® клеммная колодка с 

движковым механизмом (серии 218)

0.08 мм2 ... 0.5 мм2 /AWG 28 ... 20

отд. соединение 0.75 мм2 /AWG 18

возможно

Длина зачистки см. рисунок

Этот соединитель предназначен для подключения CANopen устройства к CANopen линии.

Соединитель обладает следующими качествами:

• 2 горизонтальных кабельных ввода. Один вход и один выход.

• Быстрое и удобное соединение CAGE CLAMP® , где для разжатия пружины клеммы используется встроенный
движковый механизм.

• Внешний переключатель для для подключения согласующего резистора.

Для первой и последней станции этой сети переключатель должен быть включен в “ON” (согласующий резистор
соединён). Положение переключателя “OFF” используется для промежуточных станций сети (согласующий резистор
отключен). 

Технические данные

750-963 1

№ заказа Упаковка
шт.

Соединитель D-Sub розетка, 9 полюсная

Описание

Принадлежности

Данные могут быть изменены без уведомления
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Инструменты для клемм Отвёртка (2.5 x 0.4) мм

№ заказа: 210-619

Инструменты для соединения Отвёртка (3.5 x 0.5) мм

№ заказа: 210-620

Зажим для кабелей Отвёртка Phillips (PH 0)

Тестовый щуп (1 мм) № заказа: 735-500

Маркировка Mini-WSB Quick см. стр. 1.174 ... 1.175

или

Система маркировки WMB Multiple W 3 Том 1, секция 8
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INTERBUS
Соединитель (Вход)

Двойной кабельный ввод мин. диам. 4.5 мм

макс. диам. 9.5 мм

Скорость передачи данных соответственно спецификации INTERBUS 

2 Mбит/с

Фиксирующие винты UNC-2A 4-40

Макс. затягивающий момент 0.4 Н/м

Материал корпуса PA66-105-V2

Цвет корпуса светло серый

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации 0 °C ... +60 °C

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Отн. влажность воздуха макс. 95 % , без конденсации

Соединение проводников CAGE CLAMP® ряд клемм со сдвиговым 

механизмом (серии 218)

0.08 мм2 ... 0.5 мм2 /AWG 28 ... 20

отд. соединение 0.75 мм2 /AWG 18

возможно

Длина зачистки см. рисунок

Этот соединитель предназначен для подключения INTERBUS устройства к INTERBUS линии.

• Быстрое и удобное соединение CAGE CLAMP® , где для разжатия пружины клеммы используется встроенный
движковый механизм.

Технические данные

750-961 1

№ заказа Упаковка
шт.

Соединитель D-Sub розетка, 9 полюсная

Описание

Принадлежности

Данные могут быть изменены без уведомления
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Инструменты для клемм Отвёртка (2.5 x 0.4) мм

№ заказа: 210-619

Инструменты для соединения Отвёртка (3.5 x 0.5) мм

№ заказа: 210-620

Зажим для кабелей Отвёртка Phillips (PH 0)

Тестовый щуп (1 мм) № заказа: 735-500

Маркировка Mini-WSB Quick см. стр. 1.174 ... 1.175

или

Система маркировки WMB Multiple W 3 Том 1, секция 8
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INTERBUS
Соединитель (Выход)

Двойной кабельный ввод мин. диам. 4.5 мм

макс. диам. 9.5 мм

Скорость передачи данных соответственно спецификации INTERBUS 

2 Mбит/с

Фиксирующие винты UNC-2A 4-40

Макс. затягивающий момент 0.4 Н/м

Материал корпуса PA66-105-V2

Цвет корпуса светло серый

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации 0 °C ... +60 °C

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Отн. влажность воздуха макс. 95 % , без конденсации

Соединение проводников CAGE CLAMP® ряд клемм со сдвиговым 

механизмом (серии 218)

0.08 мм2 ... 0.5 мм2 /AWG 28 ... 20

отд. соединение 0.75 мм2 /AWG 18

возможно

Длина зачистки см. рисунок

Этот соединитель предназначен для подключения INTERBUS устройства к INTERBUS линии.

• Быстрое и удобное соединение CAGE CLAMP® , где для разжатия пружины клеммы используется встроенный
движковый механизм.

Технические данные

750-962 1

№ заказа Упаковка
шт.

Соединитель D-Sub вилка, 9 полюсная

Описание

Принадлежности

Данные могут быть изменены без уведомления
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Инструменты для клемм Отвёртка (2.5 x 0.4) мм

№ заказа: 210-619

Инструменты для соединения Отвёртка (3.5 x 0.5) мм

№ заказа: 210-620

Зажим для кабелей Отвёртка Phillips (PH 0)

Тестовый щуп (1 мм) № заказа: 735-500

Маркировка Mini-WSB Quick см. стр. 1.174 ... 1.175

или

Система маркировки WMB Multiple W 3 Том 1, секция 8
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➃

➂

➁

➀

➀

Система
в корпусах со степенью защиты IP 65

➀ Нержавеющая сталь ➁ Листовая сталь

➂ Литой алюминий ➃ Полиэстер

Корпуса для                        :

Растущая потребность в системах на основе промышленных сетей в автоматизации процессов,
например в химической и пищевой промышленности, требует корпусов, защищающих как систему, так
и сам продукт. 

WAGO предлагает корпуса, со степенью защиты IP65,позволяющие использовать систему
WAGO%SYSTEM 750 во всех вышеуказанных условиях. 

Они имеют необходимое количество метрических отверстий и кабельных сальников типа PG. 
Каждый тип корпуса доступен в четырёх типоразмерах.
Сроки поставки других типов корпусов доступны по запросу.
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Нерж. сталь 850-804 28 16 4 400 123 200 < 24

Нерж. сталь1) 850-804/000-001 32 13 2 400 123 200 < 24

Нерж. сталь 850-805 67 19 4 600 123 200 < 40

Комплект для 850-903 2 литых рельса, 600 мм длиной и 4 зажимных профиля, листовая сталь, гальванизированная;

монтажа на столб 2 стягивающие ленты, нержавеющая сталь 1.4301; 4 угловых кронштейна

(диаметр столба до 190 мм или размер столба до 150x150 мм)

*) Примечание: - Вместе с контроллером и оконечным модулем!

- Для модулей шириной 12 мм!

Корпус IP65 из нержавеющей стали

Данные могут быть изменены без уведомления

- Заземлённый корпуc из нержавеющей стали 1.4301

- С откидывающейся на 90°крышкой  (850-804/000-001: на 180°), с прокладкой,
и двумя или тремя замками 

- Окно из оргстекла (макролон)

- Кабельные сальники с метрической резьбой (латунь, никелированная) с заглушками

- 1 DIN 35/7.5 несущая рейка

1) Примечание:

Расположение кабельных сальников отличается от стандартных корпусов

В комплекте поставки:

Корпус

Принадлежности № заказа Описание

Размеры в мм

* внутренний размер

№ заказа Каб. сальник M 12 Каб. сальник M 16 Каб. сальник M 20 Ширина Высота Глубина Число
Кабель диам. 3...6 мм Кабель диам. 5...9 мм Кабель диам. 9...13 мм мм мм мм модулей *)

M 20 M 16M 12
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Листовая сталь 850-811 13 8 2 300 83 200 < 16

Листовая сталь 850-812 21 9 2 400 83 200 < 23

Листовая сталь 850-813 33 17 2 600 83 200 < 40

№ заказа Кабельные  сальники Ширина Высота Глубина Число 
PG 7 PG 9 PG 13.5 мм мм мм модулей *)

Размеры в мм

* внутренний размер

Комплект для монтажа 850-901 2 литых рельса, 600 мм длиной и 4 зажимных профиля, листовая сталь, гальванизированная;

на стену

Комплект для монтажа 850-903 2 стягивающие ленты, нержавеющая сталь 1.4301; 4 угловых кронштейна

на столб (диаметр столба до 190 мм или размер столба до 150x150 мм)

Заглушки 850-913 PG 7 (латунь, никелированная)

850-911 PG 9 (латунь, никелированная)

850-912 PG 13.5 (латунь, никелированная)

*) Примечание: - Вместе с контроллером и оконечным модулем!

- Для модулей шириной 12 мм!

Стальной IP65 корпус

Данные могут быть изменены без уведомления

- Окрашеный стальной корпус

- С откидывающейся на 180°крышкой, прокладка из вспененного полиуретана,
два или три замка 

- Окно из оргстекла (макролона)

- Кабельные сальники PG (латунь, никелированная)

- 1 DIN 35/7.5 несущая рейка

- Заземление на корпусе и на крышке (соединены проводом заземления)

- Булыжно-серый RAL 7032

В комплекте поставки:

Корпус

Принадлежности № заказа Описание

PG 13.5 PG 9PG 7
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Алюминий 850-825 9 - 4 160 100 160 < 4

Алюминий 850-826 14 4 4 240 100 160 <11

Алюминий 850-827 17 8 4 320 100 160 < 18

Алюминий 850-828 35 10 4 480 100 160 < 31

№ заказа Каб. сальник M 12 Каб. сальник M 16 Каб. сальник M 20 Ширина Высота Глубина Число
Кабель диам. 3...6 мм Кабель диам. 5...9 мм Кабель диам. 9...13 мм мм мм мм модулей *)

Комплект для монтажа 850-903 2 литых рельса, 600 мм длиной и 4 зажимных профиля, листовая сталь, гальванизированная;

на столб 2 стягивающие ленты, нержавеющая сталь 1.4301; 4 угловых кронштейна

(диаметр столба до 190 мм или размер столба до 150x150 мм)

*) Примечание: - Вместе с контроллером и оконечным модулем!

- Для модулей шириной 12 мм!

Алюминиевый IP65 корпус

Данные могут быть изменены без уведомления

- Литой аллюминиевый корпус, сплав GAL ST12 /DIN 1725

- Вины крепления крышки из нержавеющей стали 

- Окно с зажимом для крепления маркировки
(маркировка в поставку не входит)

- Простая установочная система

-  Кабельные сальники с метрической резьбой (латунь, никелированная) с заглушками

- 1 DIN 35/7.5 несущая рейка

- Крепление крышки с пазом и выступом 

- Масло- и бензоустойчивая неопреновая прокладка   

- Заземление внутри корпуса

- Булыжно серый RAL 7032

Корпус

Принадлежности

Размеры в мм

* внутренний размер

В комплекте поставки:

№ заказа Описание

M 20 M 16M 16 M 12
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Полиэстер 850-834 9 - 4 164 100 164 < 4

Полиэстер 850-835 14 4 4 244 100 164 < 11

Полиэстер 850-836 17 8 4 324 100 164 < 18

№ заказа Каб. сальник M 12 Каб. сальник M 16 Каб. сальник M 20 Ширина Высота Глубина Число
Кабель диам. 3...6 мм Кабель диам. 5...9 мм Кабель диам. 9...13 мм мм мм мм модулей *)

Комплект для монтажа 850-903 2 литых рельса, 600 мм длиной и 4 зажимных профиля, листовая сталь, гальванизированная;

на столбе 2 стягивающие ленты, нержавеющая сталь 1.4301; 4 угловых кронштейна

(диаметр столба до 190 мм или размер столба до 150x150 мм)

*) Примечание: - Вместе с контроллером и оконечным модулем!

- Для модулей шириной 12 мм!

Корпус IP65 из полиэстера

Данные могут быть изменены без уведомления

- Корпус из полиэстера, армированный стекловолокном, безгалогенная V0 версия (самозатухающий 
материал)

- Винты крышки из полиамида

- Окно с зажимом для крепления маркировки
(маркировка в поставку не входит)

- Простая установочная система

- Кабельные сальники с метрической резьбой (латунь, никелированная) с заглушками

- 1 DIN 35/7.5 несущая рейка

- Масло- и бензоустойчивая неопреновая прокладка

- Булыжно серый RAL 7032

Корпус

Принадлежности

Размеры в мм

* внутренний размер

В комплекте поставки:

№ заказа Описание

M 20 M 16M 16 M 12
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PolyesterStainless
steel

Sheet steel

Position Item-No.:

Please mark type of enclosure

WAGO         SYSTEM
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Note:
Using 24 mm I/O modules
reduces the max. number of
modules which can be used!

End module

Fieldbus coupler

Aluminum

Wall mounting: Sheet steel, galvanized and chromated                                                      850-901
Stainless steel 1.4301                                                                                850-902

Pole mounting:                                                                                                               850-903

Filler plugs: brass, nickel-plated x PG 7 x PG 9 x PG 13.5
(for stainless steel    850-913    850-911    850-912
and sheet steel enclosures)

Enclosures for the
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Данные могут быть изменены без уведомления




